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KAYTTOOHJIE \mzooo
DML 2000 METALLINILMAISIMILLE '

e Tarkista ettei mukanasi ole etsint6ja haittaavia
magneettisia esineita

e Tartu laitetta pehmustetusta kadensijasta
o Kytke virta laitteeseen
e S3dada adanen voimakkuus (volume) hiljaiselle

e Saada herkkyys (sensitivy) asentoon 3

Kannattele laitetta pystysuorassa n. 15 cm
maanpinnan ylapuolella

Liikuta laitetta hitaasti edestakaisin sivulle
kulkiessasi etsittavaa aluetta

Kun tulet magneettisen kohteen paalle, muuttuu
laitteen aani korkeammaksi ja kovemmaksi

Mikali haettava kohde on pieni tai syvallg,
saada herkkyytta lisaa (ja aanta kovemmalle)

e laitteen "putkiosan” voi upottaa veteen laitteen
vioittumatta

Adnen

Voimakkuuden saato
Herkkyyden saaté 4 &
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DML2000 - Mittaussyvyydet

Putkipyykki 2x45 cm 1.8m
Valurautaputki 10 cm 3m
Miesluukku 3m
Kaivon kansi 5m
Merkintanaula 5 cm 03m
Venttiili 3m
Metalliastia 1001 3m

=I>

ovmr.m, Ouomhomnn:y

Jatkokset Kaivonkannet, Miestuukku
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